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SCHEDA TECNICA 

CF Service S.r.l. - Via del Vetro, 13 Marcon (VE)  - TEL. 041.4568562 (r.a.)  - FAX 041.5952900 - info@cfservice.it -   www.cfservice.it

...PER UNA TENUTA PERFETTA...

CF5035
La CF5035 gasket e’ una guarnizione imbustata composta da un disco metallico interno ondulato 

con uno speciale profilo concentrico, da due guarnizioni in grafite espansa applicate sulle due 

facce e da una scatola esterna ondulata a forma controllata che racchiude il tutto. La CF5035 

gasket e’ la guarnizione idonea per sostituire le guarnizioni metalloplastiche tradizionali. La CF5035 

gasket mantiene le stesse caratteristiche di impiego delle metalloplastiche standard quindi puo’ 

sostituirle senza necessita’ di ricalcolo della stabilita’ delle flange se quest’ultime sono sottoposte a 

controllo. La particolare conformazione geometrica concentrica del profilo della parte metallica della 

CF5035 garantisce dei picchi di pressione in corrispondenza degli apici tale da ridurre il carico di 

assetto iniziale e agevolare la tenuta a parita’ di carico di serraggio, riduce la perdita per trafilamento 

attraverso le superfici di tenuta (effetto labirinto) e mantiene notevoli caratteristiche di elasticita’ 

e recupero elastico. La stessa parte metallica interna riduce la possibilita’ di schiacciamento del 

riempimento e garantisce un’elasticita’ residua anche quando la guarnizione viene sottoposta a 

carichi di serraggio elevati. Non necessita’ di rivestimenti superficiali di grafite zigrinata autoadesiva, 

riduce la perdita per trafilamento. Una volta serrata al carico giusto non richiede il riserraggio a 

caldo, ne’ il recupero del serraggio in applicazioni con cicli di  temperatura e pressioni. E’ adatta 

per il vuoto come per le alte pressioni e temperature. E’ facilmente maneggiabile. Possono essere 

fornite secondo norme DIN-ANSI per flange maschio femmina, RF e a disegno per scambiatori.

GUARNIZIONI METALLOPLASTICHE
SERIE 5000
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ACCIAIO INOX 304, 316, 316 L, 321, 316 Ti
ALLOY 400, 600, 800, 825

HASTELLOY C276, B2
TITANIO

550 120
600-950 120
450 120
350 120

FIRE-SAFETY-TEST. CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI ANIMA METALLICA 
TMAX ° C PMAX BAR SPESSORE STANDARD 0,4 mm

FINITURA SUPERFICIALE FLANGE
FATTORE M

FATTORE Y (psi)

 125-250 AARH
 3,5
 6500 validi per aisi316

INIBITORE DI CORROSIONE


