
 

 
 

THUECON® - רות וניבצ / ארוזיה הגנה בטוחה בפני קורוזיה -שנים  25 -כבר יותר מ
 מעלות. 180דלקים, מים ונוזלים חמים עד  לשינוע

 
      

 

 
 
 



 
 

 ?     ®THUECONמה זה 
 

 
 המוצר

 THUECON® הינו ציפוי מינרלי בלתי מסיס המורכב משני מרכיבים 
ברמת  יםנוזליורכיבים של מינרלים טבעיים הידראולית. השילוב  יםהנקשר
 .®THUECONיישום ל תערובתה יוצר אתמעולה איכות 

                          

 
 היסטוריה

 THUECON®  הראשי שלנו ע"י המפתח 1996פותח בשנת, 
מוצר ההגנה בפני קורוזיה. כדי לתקן צינורות מים חמים ולספק להם  

 בעיר בוקרשט שברומניה. 1998ה בשנת לראשונשימש מוגן ע"י פטנט ה
 

 

 
 המלצות

המכון לחקר חימום אישור מאת  ®THUECON-, קיבל ה1998שנת ב 
עד מערכות חימום מרחוק לתיקון בהצלחה מוצר זה משמש ומאז  ,מרחוק

יושם בהצלחה ציפוי מונע  2001ק"מ. לדוגמא, בשנת  28אורך של 
שליד  זלנוגרדר טרים בעימ 3000קורוזיה בצנרת חימום מרחוק באורך 

שנים  10על ניסיון מוצלח של מעל מבוסס  ®THUECON. מוסקבה
 יישום ציפויים מונעי קורוזיה. ב

 
 
 



  ות חמים.הצגת הבעיה בצינור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

טמפרטורת מים עד 
180°C 

תכולה גבוהה של 
 חמצן במים 

קורוזיה חזקה ביותר בחלק הפנימי של 
 הצינור 

 .שנים 5לאחר כבר  . חלודה חודרת1
 .. השבתה מוחלטת של מערכת החימום2
 .. הוצאות גבוהות למפעיל3

 



 כפתרון   ®THUECON-לבחור בסיבות  6
 
 
 

 25משך לורוזיה בפני ק הבטוחהגנה  .1
 שנים ויותר

 

 מים טכנייםבפני עמידות  . 2
 

 

 180ºCעד של עמידות בטמפרטורה  . 3
 

                                                                                                  

 הצנרתקבועה לדופן צמדות הי . 4
 

 

משתלבת עם האלסטיות גבוהה  . 5
תפשטות האורכית של צינור הה

 הפלדה

 

כדי מ"מ   1.5 עד עובי ביטחון של . 6
 להבטיח חיסכון אופטימלי. 

 



  
 פשוט ויעיל   –עיבוד החומר 

 

   ®THUECON  ב יישוםהיעילות ע"י  
 

 
זמן 

עיבוד 
 ארוך
 

  ויישום שאיבה ערבוב, כולל זמן עיבוד החומר
 :על דופן הצינור הוא לפחות

 2 20רטורה של  + שעות בטמפºC 

 1  + 30שעה בטמפרטורה שלºC 

 
 

 
טכניקות 

 יישום
 שונות

 

  ע"ייכול להתבצע יישום החומר: 
 מונע באמצעות מנוע אוויר.הראש • 
 התזה• 
 ידנית באמצעות רולר או בהברשה• 

 
 

 אורכי 
 עבודה 
 ארוכים

 

 ת החומר אפשר לדחוס באמצעות משאבה א
 מטרים 150 -מלאורך של יותר 

 חומר הבר  100בלחץ דחיסה של מעל  גם
 אינו מתפרק בצינור הדחיסה

 

 עיבוד פשוט ויעיל



   התגברות על אתגרים –תחומי הבעיה 
 
 
   THUECON®של   יישום                                   הבעיה   
 

קורוזיה 
המתבטאת 

היווצרות ב
 חור

 

 

  מקסימליעד גודל ניתן לאטום חורים 
 מ"מ 3של      

   
 

 
 התפשטות 

 התכווצותו

 

  ספק הגנה מפני קורוזיה להציפוי יכול
תפשטות לאזורים החשופים לה

 .התכווצותו
 

 
 

 
 תפרי ריתוך

 
 

 

  בעזרת מברשת אותפרי ריתוך ניתן לצפות 
 רולר   

 

 ההבעיה נפתר



 

 ניקוי   -אמצעי הכנה 
 

 
 

חומרים ורופפות משכבות להיות נקי חייב דופן הצינור , כדי להבטיח חוזק היצמדות גבוה
 .מתקלפים

 
בלחץ גבוה מנקה באמצעות מים צינורות הפועלת  VACUJETמערכת הניקוי החדשנית 

 . מ"מ 1800עד  80בקוטר של 
 
 
 
 

 עומד בדרישות ובמטרות.הניקוי יסודי רבות ניתן להבטיח פשרויות התאמה הודות לא
 

ובאותה  ,ינורמחוץ לצאל מים מלוכלכים רחיק הצד השחור מהמכוון אל זרם אוויר חזק 
 הצד הלבן.מייבש את עת 

 
 
 
 

VACUJET 
 רמת עד לשכבה דקה של חלודה(, )הסרת  גבוהה של דופן הצינור רמת ניקויבטיח מ 

 .  ®THUECON -באמצעות ה ציפויהנדרשת לניקוי ה
  



 
 

     ®THUECON -ישום באמצעות הי
 
 

או  ה ממוכנתאו בצורכלים ידניים באמצעות יישם אפשר ל ®THUECON -את ה
 באמצעות מערכת התזה. השיטה הנפוצה ביותר למערכות צנרת היא 

 .הטלהשיטת ציפוי ע"י 
 
 
 

 -אפשר ליישם את תערובת ה החומר לפי הוראות הייצרן,לאחר ערבוב 
THUECON®  יישום ומועבר בלחץ למערכת הסופק שעות. החומר ממספר במשך

 עות כננת חבל.  התערובתבאמצ שאבתהתערובת נ. חומראספקת צינור דרך 
. אוויר דחוס ע"י  המונעיישום ראש באמצעות מסופקת לדופן הפנימית של הצינור 

 ניתן להבטיחלצינור המתאימים מהירות סיבוב וקצב התקדמות על ידי קביעת 
  שטוחים. ו יםפני שטח הומוגני 

 
 
 
 

ולהשתמש לחזור מגיע הציפוי להתקשות ראשונית וכבר אז אפשר  שעות 24לאחר 
 שוב בצינור.

 
 
 



 
 
 
 
 

   סיכום – Octopusציפוי 
 

 
 חדשנות

 

ציפויים ו של יישומים ייחודייםביותר מגוון רחב מתאים ל Octopus ציפוי 
 הגנה בפני קורוזיה.כדי לספק מינרליים 

 

 
 ניסיון

 

פיתוח במהלך שנים  30 -יותר משנרכש במשך משלב ידע  Octopusציפוי  
 בעיות ספציפיות.ימוש כדי לפתור קלים לשמוצרים 

 

 
שיתוף 
 פעולה 

להבטיח במטרה , כל מוצר פותח בשיתוף פעולה הדוק עם המשתמשים 
 .אתגרים הספציפייםלמתאים מענה 

 

 
 מומחיות 

את התכונות הדרושות להתמודדות עם האתגרים בדיוק כל ציפוי מספק  
 .השונים

 
 
 
 



  בים בפניכם נשמח לספק לכם פתרונות לאתגרים הניצ
 

 
 

 
 יורוסיל בע"מ

 כתובת המפעל
 א.ת. בלובנד חיפה 3רח קצנשטיין 

 04-8401360/1טל: 
 04-8401455פקס: 

Euroseal@isdn.net.il 
www.euroseal.co.il 

 
 
 
 
  

    3  6 Hans-Böckler 'רח 
30851 Langenhagen 

 גרמניה
 טלפון 28-0 20 978 511 49+ 
 פקס 28-14 20 978 511 49+
info@octopus-coating.com 

coating.com-www.octopus 
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